data wydruku: 22/05/2018 Prg(’j\Lilf\t
KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
Nr 2015/830

SEKCJA 1: Identyfikacja substanc;ji / mieszaniny i identyfikacja spétki / przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu 825C Aktualizacja: 22/05/2018
Nazwa wyrobu: STONCHEM MORTAR COAT Zastepuje: 22/07/2017
PART C
1.2 Istotne zidentyfikowane Sktadnik wielosktadnikowych powtok przemystowych - zastosowanie przemystowe

zastosowania substanciji lub
mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Importer: StonCor Europe
9, Rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgium

Producent: Stonhard, Division of StonCor Group, Inc.
1000 East Park Avenue
Maple Shade, NJ 08052

+1 856 7797500 (US)

Informacja prawna / techniczna:
+32 67493710 Nivelles, Belgium

Karta Charakterystyki ehs@stonhard.com
Substancji Niebezpiecznej
sporzadzona przez:

1.4 Numer telefonu alarmowego: CHEMTREC +1 703 5273887 (poza US)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (EC) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i
mieszanin (CLP)

Okreslenia zagrozen

Rakotworczosé, kategoria 1A H350-1A
STOT, narazenie jednorazowe, kategoria 1 H370
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2.2 Elementy oznakowania

Symbol(e) produktu

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Substancje chemiczne wymienione na etykiecie
crystalline silica
Okreslenia zagrozen

Rakotworczosé, kategoria 1A H350-1A

STOT, narazenie jednorazowe, kategoria  H370
]

Okreslenia srodkéw ostroznosci
P201
P202

P260
P264
P284
P307+311

P308+313

P314

2.3 Inne zagrozenia
Brak dostepnej informacji

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Brak dostepnej informacji

Produkt

Moze powodowaé raka.
Powoduje uszkodzenie narzaddw.

Przed uzyciem zapoznac si¢ ze specjalnymi sSrodkami
ostroznosci.

Nie uzywac przed zapoznaniem sig i zrozumieniem
wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Doktadnie umy¢ ... po uzyciu.

Stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
W PRZYPADKU narazenia, skontaktowac si¢ z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci: Zasiegnag¢
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

W przypadku ztego samopoczucia zasiegngc¢ porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.

AnrA~

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nr WE Nazwa Zgodnie z EEC
(EINECS)

14808-60-7 238-878-4 crystalline silica

13463-67-7 236-675-5 Ditlenek tytanu

21645-51-2 244-492-7 wodorotlenek glinu

Nr CAS Nr rej REACH Symbole CLP

14808-60-7 Exempt GHS08

13463-67-7 01-2119489379-17

21645-51-2  01-2119529246-39

Inf j tkowe:
nformacje dodatkowe sekcji 16.

%

50-75
1.0-2.5
<0.1

Wskazujacy rodzaj zagrozenia CLP
H350-370

Strona 2/ 10

Wspétczynniki M

Tekst zwrotow zagrozenia zgodny z CLP dla przedstawionych powyzej (jesli istnieje) jest podany w




data wydruku: 22/05/2018 Produkt

AnrA~

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Uwagi Ogolne: Brak dostepnej informacji
Wdychanie: Przeniesc na swieze powietrze. Zasiegnac porady lekarza po istotnym narazeniu.
Skoéra: Jezeli to mozliwe zastosowac tagodne mydto. Zmy¢é mydtem i duzg ilosScig wody.

Oczy: Plukac starannie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami. Usuna¢ szkta (szkio) kontaktowe. Jesli podraznienie
oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze specjalista.

Potkniecie: Delikatnie wytrze¢ lub wyptukac usta wodg. Poda¢ do wypicia niewielkg ilos¢ wody. Nieprzytomnej osobie nigdy
nie podawac nic doustnie.

Indywidualne $rodki ochrony dla oséb udzielajgcych pierwszej pomocy:

Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan tgczacych sie z ryzykiem dla danej osoby ani tez bez odpowiedniego przeszkolenia.
Cucenie metodg usta-usta moze byc¢ niebezpieczne dla osoby udzielajgcej pomocy. Przed zdjeciem skazonej odziezy nalezy jg
doktadnie sptukac¢ wodg albo uczyni¢ to w rekawicach.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe.
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego postgpowania z poszkodowanym

Brak dostepnych informacji dotyczacych badan klinicznych i monitoringu medycznego. Dostepne szczegolowe informacje
toksykologiczne dotyczace substancji mozna znalezc w sekgcji 11.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana

NIE uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa: Alkohol, roztwory alkoholowe, wszystkie inne nosniki nie wymienione powyze;.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnej informaciji

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nieznane. Produkt niepalny. W razie pozaru, zalozyc aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza. Aerozol
wodnySuchy proszekPiana alkoholoodpornaDwutlenek wegla (CO2)Silny strumien wody. Zaden.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1  Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Unikac tworzenia sie pylu. Uzyc srodkdw ochrony osobiste;.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Brak dostepnej informaciji

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zebrac i przeniesc do wlasciwie oznakowanych pojemnikéw. Brak szczegoélnych wymagan co do ochrony srodowiska. Po
oczyszczeniu, pozostalosci splukac woda.

6.4 Odniesienia do innych sekgc;ji

Dalsze instrukcje: Nalezy zapozna¢ sie z wymogami UE lub krajowymi dotyczgcymi usuwania tego materiatu. Patrz punkt 13
dla dalszych informaciji.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac wylacznie w pomieszczeniach z odpowiednia wentylacja wywiewna. Zapewnic wystarczajaca ilosc powietrza i/lub
wentylacje w miejscu pracy. Uzyc srodkdéw ochrony osobistej. Unikac tworzenia sie pylu. Chronic przed wilgocia.
Myc rece przed posilkami i po zakonczeniu pracy. Nie wdychac pylu. W czasie pracy nie jesc, nie pic i nie palic.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, {gcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak dostepnej informac;i
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Warunki przechowywania: Przechowywac szczelnie zamkniety w suchym i chfodnym miejscu.
7.3  Szczegblne zastosowanie(-a) koficowe

Mieszac i stosowac zgodnie z karta techniczna produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia w Srodowisku pracy

(PO)

Nazwa Nr CAS ppm NDS ppm NDSCh mg/m3 NDSCh mg/m3 NDS
crystalline silica 14808-60-7 21034
Ditlenek tytanu 13463-67-7 10
wodorotlenek glinu 21645-51-2 1.225
Nazwa Nr CAS NDS Uwaga

crystalline silica 14808-60-7

Ditlenek tytanu 13463-67-7

wodorotlenek glinu 21645-51-2

Dodatkowe zalecenia: Zapozna¢ sie z ustawowymi limitami narazenia w miejscu pracy obowigzujgcymi w kazdym kraju. Niektére
elementy mogty nie zosta¢ sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem CLP UE.

8.2 Kontrola narazenia

Ochrona osobista
Ochrona drég oddechowych: Skuteczna maska przeciwpytowa.

Ochrona oczu: Okulary ochronne z oslonami bocznymi.

Ochrona ragk: Rekawice ochronne. Ubranie z dlugimi rekawami. Zdjac i uprac skazona odziez przed ponownym uzyciem.
Inne wyposazenie ochronne: Brak dostepnej informacji

Techniczne $rodki kontroli: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegolnie w pomieszczeniach zamknietych.
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Nazwa Chemiczna:

Ditlenek tytanu

WE nr: Nr CAS:
236-675-5 13463-67-7

DNELSs - Pochodny poziom efektu

Produkt

AnrA~

Pracownikéw Konsumentéw
Droga Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte Ostre Ostre Przewlekte Przewlekte
Narazenia dziatanie dziatanie lokalne ogolnoustrojowe | dziatanie dziatanie lokalne ogolnoustrojowe
lokalne ogélnoustrojo lokalne ogélnoustrojo
we we

Ustny nie wymagane 700 mg/kg/d
Wdychanie 10

Naniesienie

na skore
PNEC's - Przewidywane Stezenie

Cel ochrony $rodowiska PNEC

Swieza woda 0.127

Osady stodkowodne 1000

Wody morskie 1

Osady morskie 100

tancucha zywnosciowego 1667

Mikroorganizmoéw w oczyszczalni $ciekdw 100 mg/I

Gleby (rolna) 100

Powietrza

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac¢:

Stan fizyczny

Zapach

Progowa wyczuwalnos¢ zapachu
pH

Temperatura topnienia / Krzepniecia
Temperatura wrzenia / zakres (° C)
Temperatura zaptonu, (°C)
Szybko$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gérna / dolna granica palno$ci lub
ograniczenia

Cisnienie pary

Gestos¢ oparéow

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalno$¢ w / mieszalno$é z wodag
Wspétczynnik podziatu: n-octanol/water
Temperatura samozaptonu (°C)

Temperatura rozktadu (°C)

GRANULKOWATY
STALY
BEZZAPACHOWY
NIEOKRESLONE

ND
NIEOKRESLONE
N.O.- N.O.

ND

NIEOKRESLONE
NIEOKRESLONE

ND - ND

zaden

zaden
NIEOKRESLONE
NIEROZPUSZCZALNE
NIEOKRESLONE
NIEOKRESLONE
NIEOKRESLONE
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Lepkosé ND
Wiasciwosci wybuchowe NIEOKRESLONE
Wiasciwosci utleniajgce NIEOKRESLONE

9.2 Inne informacjePL

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych

(LZO) g/l:

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (w gramach na litr produktu powlekajgcego) przy zastosowaniu zgodnie z norma
ASTM D2369 Metoda E (mieszanka sktadnika A i sktadnika B)

Ciezar wiasciwy (g/cm3) 2.971

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
W przypadku standardowego przechowywania i uzytkowania nie wystepuje zadne znane zagrozenie zwiazane z
reaktywnoscia.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Trwaly w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Brak dostepnej informaciji

10.5 Materiaty niezgodne
Nie przechowywac w poblizu kwasow. Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozkiadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkoéw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra:
Toksycznos¢ doustna LD50: Brak dostepnej informacji

Wdychanie LC50: Brak dostepnej informacji

Dziatanie draznigce: Brak dostepnej informacii.
Dziatanie zrgce: Brak dostepnej informaciji.
Dziatanie uczulajgce: Brak dostepnej informaciji.
Narazenie toksykologiczne Brak dostepnej informacii.
powtarzane:
Rakotwérczosé: Brak dostepnej informacji.
Dziatanie mutagenne: Brak dostepnej informacji.
Dziatanie toksyczne na Brak dostepnej informaciji.
rozrodczos¢:
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STOT-narazenie
jednorazowe:

STOT-powtarzane narazenie:

Zagrozenie spowodowane
aspiracja:

Brak dostepnej informac;ji.

Brak dostepnej informacii.

Brak dostepnej informacii.

Produkt

AnrA~

Jezeli w sekcji Toksycznos$é ostra nie podano zadnych informaciji - znaczy to, ze nie przeprowadzono testéw
toksycznosci ostrej dla tego produktu. Dane o poszczegdinych komponentach wymienione sg ponizej:

Nr CAS Nazwa Zgodnie z EEC

14808-60-7 crystalline silica
13463-67-7 Ditlenek tytanu
Informacje dodatkowe:

Toksyczno$¢ doustna

Toksycznos$¢ skdrna

LD50
>2000 mg/kg

10000 mg/kg, oral (rat)

LD50

Vapor LC50

Ten produkt moze zawiera¢ kwarcu (dwutlenek krzemu), ktory jest wymieniony przez IARC jako znany rakotworczy dla ludzi (grupa
1). Klasyfikacja ta ma znaczenie przy ekspozycji na kwarcu (dwutlenek krzemu) w postaci pytu lub proszku, tylko, w tym zwigzanego
produktu, ktéry podlega szlifowanie, szlifowanie, ciecie, lub inne dziatania przygotowania powierzchni. Produkt moze zawierac
dwutlenek tytanu, uznany przez Miedzynarodowg Agencje Badania Raka jako sktadnik rakotwérczy (grupa 2B). Fakt ten nie jest
wystarczajgco potwierdzony badaniami przeprowadzonymi na ludziach, ale jest podparty badaniami eksperymentalnymi
przeprowadzonymi na zwierzetach. Stwierdzenie powyzsze jest istotne w przypadku, gdy produkt jest w formie pudru, proszku, lub w
formie twardej, kiedy jest poddany procesom takim jak Scieranie, mielenie, cigecie lub innym obrébkom powierzchniowym.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢:

EC50 48hr (Daphnia):
IC50 72hr (algi):
LC50 96hr (ryby):

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkiadu:

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji:

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i
vPVB:

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Nr CAS Nazwa Zgodnie z EEC
14808-60-7 crystalline silica
13463-67-7 Ditlenek tytanu

21645-51-2  wodorotlenek glinu

Brak dostepnej informacji
Brak dostepnej informacji

Brak dostepnej informacji

Brak dostepnej informaciji
Brak dostepnej informacji

Brak dostepnej informacji

Brak dostepnej informacji

Brak dostepnej informacji

EC50 48hr

Brak dostepnej
informacji

>100 mg/l (EC50, 48h,
Daphnia magna
OECD202)ation

Brak dostepnej
informacji

IC50 72hr

Brak dostepnej
informacji

Brak dostepnej
informacji

Brak dostepnej
informacji

LC50 96hr

>1000 mg/I

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadéw: Jesli ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe, usungé stosownie do lokalnych
przepiséw. Oprdznione opakowania powinny by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub

usuniecia.
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Europejski Kod Odpadu: 010409
Kod Odpadu Opakowania: 150110

| SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ) nie dotyczy
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy
Nazwa techniczna nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie zaden
Dodatkowe zagrozenia transportowe nie dotyczy
14.4 Grupa opakowaniowa nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla $rodowiska nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla nie dotyczy
uzytkownikéw
EmS: nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z nie dotyczy

zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Przepisy krajowe:

Dania Numer rejestracyjny produktu: Niedostepne
Dunski Kod MAL: Niedostepne
Dunski kod MAL - Mieszanina: Niedostepne
Szwecja - Numer rejestracyjny produktu: Niedostepne
Norwegia - Numer rejestracyjny produktu: Niedostepne
Germany WGK Class: Niedostepne
Objety dyrektywg 2012/18 / WE (Seveso lll): nie dotyczy

Ograniczenia dotyczgce produktu lub substancji
zgodnie z zalgcznikiem XVII, rozporzadzenie (WE) .
1907/2006: hie dotyczy

15.2  Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Peiny tekst okreslen zagrozen CLP z sekc;ji 3:

H350 Moze powodowac raka.
H370 Powoduje uszkodzenie narzaddw.

Powéd korekty
Zmiana wtasciwoséci substancji i/lub mieszaniny w Sekcji/Sekcjach:
02 - Identyfikacja zagrozen
03 - Sktad/informacja o sktadnikach
08 - Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
11. Informacje toksykologiczne
15. Informacje dotyczace przepisdw prawnych
Zmieniono (-a) informacje o zmianach

Niniejsza karta charakterystyki zostala znowelizowana dla dostosowania jej do zaktualizowanych
krajowych standardéw komunikowania, w ktdérych przyjeto ustalenia zgodnie z nowymi wymogami
Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikalidéw (GHS ONZ). Na podstawie
klasyfikacji zgodnie z GZS (je$li znajduje ona w danym przypadku zastosowanie), dokonano zmian
zaréwno tresci jak i formatu. Prosimy przejrzeé¢ kazdy z rozdziaidw karty charakterystyki pod katem
konkretnych zmian. Niniejsza karta charakterystyki zostala znowelizowana dla dostosowania jej do
nowych wymogéw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin (CLP UE). Na podstawie klasyfikacji zgodnie z CLP (je$li znajduje
ona w danym przypadku zastosowanie), dokonano zmian zardéwno tresci jak i formatu. Prosimy przejrzedé
kazdy z rozdzialdw karty charakterystyki pod katem konkretnych zmian.

Wykaz zZrddet:

Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie danych i informacji z nastepujacych
zrbdet:

Baza Danych Ariel nt. Wymogdw Prawnych udostepniona przez 3E Corporation w Kopenhadze, Dania;

Unia Europejska Rozporzadzenie Komisji nr 1907/2006 w sprawie REACH z pdZniejszymi zmianami w
ramach rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830;

Unia Europejska (KE) Rozporzadzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji 1 mieszanin (rozporzadzenie CLP) oraz kolejne adaptacje techniczne Postepy (ATP);
Decyzja Rady UE 2000/532/WE i jej Aneks zatytutowany "Wykaz Odpaddw".

Akronim / Klawisz skrdétu:

CLP Rozporzadzenie dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania

EC Komisja Europejska

EU Unia Europejska

US Stany Zjednoczone

CAS Serwis streszczen chemicznych

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych

REACH Rozporzadzenie Dotyczgce Rejestracji, Oceny i Udzielania Zezwolen
GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikalidw
LTEL Diugoterminowa warto$¢ graniczna

STEL Kroétkoterminowa wartos$é graniczna

OEL Warto$¢ Graniczna Pracy

ppm Czes$ci na milion

mg/m3 Miligramy na metr szes$cienny

TLV Limit Wartos$ci Progowej

ACGIH Amerykanska Konferencja Rzadowa Inspektordédw ds. Higieny Przemysitowe]
OSHA 1Inspektorat ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

PEL Dopuszczalne Wartosci Stezen

VOC Lotne Zwiagzki Chemiczne

g/l Gramdédw na Litr

mg/kg Miligraméw na Kilogram

N/A Nie Dotyczy

LD50 Dawka Smiertelna w 50%

LC50 Stezenie Smiertelne w 50%
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EC50 Potowa maksymalnego stezenia efektywnego

IC50 Poilowa maksymalnego stezenia hamujacego

PBT Trwale wykazujace zdolno$é¢ do biokumulacji toksyczne $rodki chemiczne
vPvB Bardzo Trwatly 1 bardzo bioakumulacyjny

EEC Europejska Wspdlnota Ekonomiczna

ADR Miedzynarodowy Transport Drogowy Towardédw Niebezpiecznych

RID Miedzynarodowy Transport Kolejowy Towardw Niebezpiecznych

UN Narody Zjednoczone

IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towardéw Niebezpiecznych

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego

MARPOL Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczania Morza przez Statki z 1973r.,
zmieniona Protokotem z 1978r.

IBC Miedzynarodowy Kontener Zbiorczy

RTI Podraznienie Drdég Oddechowych

NE Efekty odurzenia

Aby uzyskaé¢ dalsze informacje, nalezy skontaktowa¢ sie z Dziatem Technicznym/Prawnym

Wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Nie
jest to specyfikacja i nie gwarantuje doktadnych witasciwos$ci produktu. Informacja ma na celu
dostarczenie ogbdlnych wytycznych dla zdrowia 1 bezpieczenstwa przy obchodzeniu sie z produktem
podczas stosowania, transportu, magazynowania. Nie stosuje sie do nietypowych lub niestandardowych
zastosowan produktu lub jes$li instrukcje i zalecenia nie sa przestrzegane.
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