Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES)
¢. 2015/830

ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1  Identifikator vyrobku 825C Datum revize: 22/05/2018
Nazev vyrobku: STONCHEM MORTAR COAT Nahrazuje: 22/07/2017
PART C
1.2 PrisluSna ur¢ena pouziti latky Slozka viceslozkovych prumyslovych nateru - prumyslové pouziti
nebo smési a nedoporu¢ena
pouziti

1.3  Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dovozcem: StonCor Europe
9, Rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgium

Vyrobce: Stonhard, Division of StonCor Group, Inc.
1000 East Park Avenue
Maple Shade, NJ 08052

+1 856 7797500 (US)

pravni / technické informace:
+32 67493710 Nivelles, Belgium

Bezped&nostni list vypracoval: ehs@stonhard.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé CHEMTREC +1 703 5273887 (Mimo USA)
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni CLP o klasifikaci, oznacovani a baleni (EC) 1272/2008

udaje o riziku

Karcinogenita, kategorie 1A H350-1A
TSCO, jednorazové expozic, kategorie 1 H370
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

2.2  Prvky oznaceni

Symbol(y) produktu

Signalnim slovem

Nebezpedi

Chemické latky uvedené na obalu

kfemen (oxid kifemicity)

udaje o riziku

Karcinogenita, kategorie 1A H350-1A Muze vyvolat rakovinu.

TSCO, jednorazova expozic, kategorie 1 H370 Zpusobuje poskozeni organd.
PREVENTIVNI OPATRENI

P201 Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpe&nostni
pokyny a neporozuméli jim.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P264 Po manipulaci diikladné omyijte ...

P284 Pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

P307+311 PRI expozici, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.

P308+313 PRI expozici nebo podezteni na ni: Vyhledejte Iékafskou
pomoc/oSetfeni.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Tyto informace nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Tyto informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZkach

3.2 Smési

Nebezpecné slozky

Reg.c. CAS C.EINECS chemicky ndzev %

14808-60-7 238-878-4 kfemen (oxid kiemicity) 50-75

13463-67-7 236-675-5 oxid titanicity 1.0-2.5

21645-51-2 244-492-7 alumina trihydrate <0.1

Reg.c. CAS E_E%isctﬁiéw CLP symboly Véta o nebezpeénosti CLP M-Faktory
14808-60-7 Exempt GHS08 H350-370

13463-67-7 01-2119489379-17
21645-51-2  01-2119529246-39

Dalsi udaje: Text pro vét o nebezpecnosti podle nafizeni CLP uvedenych vyse (pokud existuji) jsou uvedeny v § 16.
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky: Tyto informace nejsou k dispozici.

Pfi nadychani: Jdete na cerstvy vzduch. Pri zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékarem.

P¥i Styk s klzi: Pouzijte jemné mydlo, je-li k dispozici. Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.

Pfi Zasazeni o€i: Peclive vyplachujte velkym mnozstvim vody a to i pod vicky. Odstrante kontaktni cocku. Pri pretrvavajicim
podrazdeni oci vyhledejte odborného Iékare.

Pfi Poziti: Opatrne setrete nebo vyplachnete Usta vodou. Dejte vypit malé mnozstvi vody. Osobam v bezvedomi nikdy

nepodavejte nic Usty.
Ochrana Self osoby poskytujici prvni pomoc:

Nesmi byt provedena zadna akce, neni-li zajisténo bezpeci osob nebo nebylo zajisténo fadné proskoleni. Osobé poskytujici
pomoc mUze pfi dychani z Ust do Ust hrozit nebezpeci. Kontaminovany odév pred likvidaci dikladné omyjte vodou, nebo
pouzijte rukavice.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a Gcinky
Zdravi ¢ kodlivy pri vdechovani.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Nejsou k dispozici zadné informace o klinickych zkouskach a Iékarském sledovani. Pripadné specifické toxikologické udaje o
latkach najdete v kapitole 11.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva:
Oxid uhli¢ity, Hasici prasek, Péna
Hasiv, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich dlvodi: Alkohol, roztoky na bazi alkoholu, jakakoliv jind média
neuvedena vySe.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Tyto informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasice
Neni znamo. Vyrobek jako takovy nehori. Pri pozaru pouzijte izolacni dychaci pristroj. Vodni mlhaSuchy prasekAlkoholu
odolna penaOxid uhlicity (CO2)PIny proud vody. Zadné(y).

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1  Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zajistete primerené vetrani. Zabrante vznikani prachu. Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Tyto informace nejsou k dispozici.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi

Shromazdete a premistete do rddne oznacenych obalu. Neni nutno provadet Zadna opatreni k ochrane Zivotniho prostredi. Po
ocisteni splachnete zbytky vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dalsi Gdaje: Ridte se predpisy EU o nakladani s odpadem nebo specifickymi narodnimi pozadavky na nakladani s timto
odpadnim materidlem. Viz oddil 13 pro dal8i informace.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pouzivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zarizenim. V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostatecnou vymenu
vzduchu a/nebo odsavani. Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Je nutno vyloucit vznik prachu. Chrante pred vihkosti.
Pred pracovni prestavkou a po skonceni prace si umyjte ruce. Nevdechujte prach. Pri pouzivani nejezte, nepijte a nekurte.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

Podminky, kterym je tfeba zabranit: Tyto informace nejsou k dispozici.
Skladovaci podminky: Skladujte dobre uzavrené na chladném a suchém miste.

7.3  Specifické konec¢né / specificka konecna pouziti

MiSeni a aplikace musi byt v souladu s technickymi datovymi listy.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Latky s limity expozice na pracovisti

(C2)

Néazev Reg.c. CAS LTEL ppm STEL ppm STEL mg/m3 LTEL mg/m3
kfemen (oxid kfemicity) 14808-60-7

oxid titanicity 13463-67-7

alumina trihydrate 21645-51-2

Nazev Reg.c. CAS Poznémka k PEL

kfemen (oxid kfemicity) 14808-60-7

oxid titanicity 13463-67-7

alumina trihydrate 21645-51-2

Dalsi upozornéni: Ridte se stanovenymi limity expozice chemickym latkam na pracovisti dle narodnich ptedpisti. N&které
komponenty nemusi byt klasifikovany podle nafizeni EU CLP.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostfedky
Ochrana dychacich cest: Ucinna protiprachova maska.
Ochrana o¢i: Ochranné bryle s bocnimi kryty.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Pracovni odev s dlouhymi rukavy. Znecisteny odev odlozte a pred novym pouzitim
vyperte.
OSTATNI OCHRANNE VYBAVENI: Tyto informace nejsou k dispozici.
Technické kontroly: Zajistete dostatecné vetrani, zvlaste v uzavrenych prostorach.
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Datum tisku: 22/05/2018

Chemicky nazev:
oxid titanicity

Vyrobek 825C

c.ES: Reg.c. CAS:

236-675-5 13463-67-7
DNELs - Odvozena aroven efektu

Pracovnici Spotiebitelé
Cestu Akutni uc¢inek | Akutni G€inky | Chronické Chronické ucinky Akutni U¢inek  Akutni G€inky | Chronické Chronické uc€inky
Expozice mistni systémove ucinky na na systémové mistni systémove ucinky na na systémové
mistni mistni

Ustni Neni nutné 700 mg/kg/d
Vdechnuti 10

Dermalni

PNEC's - Pfedpokladana koncentrace NO efekt

Cil ochrany zivotniho prostiedi PNEC

Sladka voda 0.127

Sladkovodni sedimenty 1000

Morska voda 1

Morskych sedimentd 100

Potravinovy fetézec 1667

Microorganisms in sewage treatment 100 mg/I

pudy (zemédélstvi) 100

Vzduchu

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:

Skupenstvi

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod tani/ bod tuhnuti

Bod varu / rozmezi (° C)
Bod vzplanuti, (°C)
Rychlost odpafrovani

Horlavost (pevné latky, plyny)

Horni / dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti

Tlak par

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost ve / smésitelnost s vodou
Rozdélovaci koeficient: n-octanol/water
Teplota samovzniceni

teplota rozkladu

Viskozita

granulat

pevny

BEZ ZAPACHU
nestanoveno
NEZNAME
nestanoveno
N.S.- N.S.
NEZNAME
nestanoveno

nestanoveno

NEZNAME - NEZNAME

Nikdo

Nikdo
nestanoveno
nerozpustna latka
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

NEZNAME
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C
Vybu3né vlastnosti nestanoveno

Oxidacéni vlastnosti nestanoveno

9.2 Dalsi informaceCS

Obsah VOC gl/l: 0
Pocet gramu volatilni organické latky (VOC) na jeden litr natérového produktu dle pouziti (smés slozky A a slozky B) v souladu
se standardnim zku$ebnim postupem ASTM D2369, metodou E

Specificka gravitace (g/cm3) 2.971

ODDIL 10; Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Z&dna znama nebezpeci reaktivity pri normalnim skladovani a pouziti.

10.2 Chemicka stabilita
Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
K nebezpecné polymeraci nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Tyto informace nejsou k dispozici.

10.5 Nesluditelné materialy
Neskladujte spolecne s kyselinami. Silné oxidacni prostredky.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich

akutni toxicita:

oralni LD50: Tyto informace nejsou k dispozici.

Vdechnuti LC50: Tyto informace nejsou k dispozici.
podrazdéni: Tyto informace nejsou k dispozici.
Ziravost: Tyto informace nejsou k dispozici.
precitlivélost/senzibilizace: Tyto informace nejsou k dispozici.
opakovana davka toxicity: Tyto informace nejsou k dispozici.
rakoninotvornost: Tyto informace nejsou k dispozici.
mutagenita: Tyto informace nejsou k dispozici.
toxické pro reprodukci: Tyto informace nejsou k dispozici.
STOT?jednorézové Tyto informace nejsou k dispozici.
expozice:
STOT-opakovana expozice: Tyto informace nejsou k dispozici.
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Datum tisku: 22/05/2018

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Tyto informace nejsou k dispozici.

Vyrobek 825C

Pokud neni uvedena informace v polozce: Akutni toxicita, znamena to ze akutni uc¢inky produktu nebyly testovany.
Informace o jednotlivych slozkach/komponentech jsou nize uvedené tabulce:

Reg.c. CAS chemicky nazev
14808-60-7 kifemen (oxid kiemicity)
13463-67-7  oxid titaniCity

Dalsi udaje:

oralni LDS0

>2000 mg/kg
10000 mg/kg, oral (rat)

dermalni LD50

vypary LC50

Tento produkt mGze obsahovat kiemen (oxid kfemicity), ktery je Mezinarodni agenturou pro vyzkum rakoviny (IARC) evidovany jako
,znamy karcinogenni pro ¢lovéka“ (skupina 1). Tato klasifikace je relevantni pouze pfi vystaveni kiemen (oxid kfemicity) ve formé
prachu nebo prasku, v€etné vytvrzenych produktl, které podléhaji smirkovani, brouseni, fezani nebo jinym zpisoblm upravy
povrchu. Tento produkt mize obsahovat oxid titanicity, ktery je Mezinarodni agenturou pro vyzkum rakoviny (IARC) evidovany jako
»,Mozn3 karcinogenni pro Clovéka“ (skupina 2B). Tato evidence se zaklada na nedostate¢né dolozené karcinogennosti pro Clovéka a
dostatecné dolozené karcinogennosti pro pokusna zvifata. Tato klasifikace je relevantni pouze pfi vystaveni oxidu titani¢itému ve
formé prachu nebo prasku, véetné vytvrzenych produktd, které podléhaji smirkovani, brouseni, fezani nebo jinym zplsoblim Gpravy

povrchu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita:

EC50 48hr (Daphnia):
IC50 72hr (fasy):
LC50 96hr (ryby):

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:
12.3 Bioakumulaéni potencial:

12.4 Mobilita v padé:

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

12.6 Jiné nepriznivé GCinky:

Reg.c. CAS chemicky nazev

14808-60-7 kifemen (oxid kifemicity)

13463-67-7  oxid titaniCity

21645-51-2  alumina trihydrate

Tyto informace nejsou k dispozici.
Tyto informace nejsou k dispozici.

Tyto informace nejsou k dispozici.

Tyto informace nejsou k dispozici.
Tyto informace nejsou k dispozici.

Tyto informace nejsou k dispozici.

Tyto informace nejsou k dispozici.

Tyto informace nejsou k dispozici.

EC50 48hr IC50 72hr

Tyto informace nejsou k Tyto informace nejsou k
dispozici. dispozici.
>100 mg/l (EC50, 48h,

Daphnia magna Tyto informace nejsou k

OECD202)ation dispozici.
Tyto informace nejsou k Tyto informace nejsou k
dispozici. dispozici.

ODDIL 13: Pokyny k likvidaci

13.1 Metody nakladani s odpady: Neni-li mozna recyklace, zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy. Prazdné obaly by mely byt
predany firme s opravnenim k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneSkodneni.

C. EIWC- Kéd odpadu: 010409
Baleni Kéd odpadu: 150110
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Datum tisku: 22/05/2018

Vyrobek 825C

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
Spravny technicky nazev

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
Pomocna tfida nebezpeci

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro
uzivatele

EmS:

14.7 Hromadna preprava podle prilohy I
MARPOL73/78 a predpisu IBC

nepouzitelné
nepouzitelné
nepouzitelné
Nikdo

nepouzitelné
nepouzitelné
nepouzitelné
nepouzitelné

nepouzitelné

nepouzitelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

NARODNI REGULACE:

15.2

Dansko produktu Registracni Cislo:
Dansky MAL kéd:

Dansky MAL kéd - smés:

Svédsko produktu Registraéni &islo:
Norsko produktu Registracni Cislo:

Germany WGK Class:

Pokryto smérnici 2012/18/ES (Seveso lll):
Omezeni pro produkt nebo latky podle prilohy XVII,

narizeni (ES) 1907/2006:

Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

Neni dostupny
Neni dostupny
Neni dostupny
Neni dostupny
Neni dostupny

Neni dostupny

nepouzitelné

nepouzitelné

Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykaijici se latky nebo smési:

ODDIL 16: Dalsi informace

Text pro CLP Udaje o riziku je uveden v § 3 a popisuje jednotlivé slozky:

H350
H370

Muze vyvolat rakovinu.
ZpUlsobuje poSkozeni organa.
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

DUVOD REVIZE

Latka a / nebo zboZi majetkovych zménadch v kapitole (s):

02 - Identifikace nebezpecnosti
03 - SloZeni/informace o sloZkéach
08 - Omezovani expozice / osobni ochranné prosttedky

11. Toxikologické informace
15. Informace o predpisech
Prohlaseni o revizi byly zménény

Tento bezpecnostni list byl revidovan tak, aby splinioval aktualizované ndrodni standardy komunikace
o rizicich, jejichz soucésti jsou ustanoveni systému UN GHS. DosSlo ke zménam formatu i obsahu dle
klasifikace GHS (je-1li to relevantni). Zkontrolujte specifické zmény v jednotlivych oddilech
bezpecnostniho listu. Tento bezpecnostni list byl revidovéan tak, aby spliioval nové pozadavky
natizeni EU CLP. Do$lo ke zménédm formdtu i obsahu dle klasifikace CLP (je-1li to relevantni).
Zkontrolujte specifické zmény v jednotlivych oddilech bezpecénostniho listu.

Seznam literdrnich zdroju:

Tento bezpecnostni list vyrobku byl vypracovan na zadkladé udaju a informaci z nésledujicich zdrojt:
Smérnd databédze Ariel poskytnutéd spolecnosti 3E, Kodan,Dansko;

Nafizeni Evropské unie Komise ¢ 1907/2006 o REACH ve znéni pozdé&jsich predpist v ramci nafizeni
Komise (EU) 2015/830;

Evropskd& unie (ES) narizeni &. 1272/2008 o klasifikaci, oznadovani a baleni latek a smési (nafizeni
CLP) a nésledné technické Upravy pokroku (ATP);

Smé&rnice rady EU 2000/532/EC a jeji pfiloha nazvand "Seznam odpadu".

Akronym / legenda zkratek:

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni latek a smési

EC (EK) Evropskéd komise

EU Evropskd unie

Us Spojené staty

CAS Databaze Chemical Abstract Service

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
REACH Narizeni o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
GHS Globadlné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek
LTEL Limit dlouhodobé expozice

STEL Limit kratkodobé expozice

OEL Expozic¢ni limit v pracovnim prosttredi

ppm PoCet Céastic na jeden milion

mg/m3 Miligramd na metr krychlovy

TLV Mezni limitni hodnota

ACGIH Americkéd konference vladnich prtmyslovych hygienikua

OSHA Bezpecnost a ochrana zdravi pf¥i praci

PEL Pripustné expozicni limity

voC Tékavé organické slouceniny

g/l Grama na litr

mg/kg Miligramd na kilogram

N/A Neni k dispozici

LD50 Smrtelnd déavka pri 50 %

LC50 Smrtelnd koncentrace p¥i 50 %

EC50 Polovina maximdlni efektivni koncentrace

IC50 Polovina maximdlni inhibiéni koncentrace

PBRT Perzistentni, biocakumulativni a toxickd chemickéd latka

vPvB Velmi perzistentni a velmi biocakumulativni latka

EEC (EHS) Evropské hospoddrské spolecenstvi

ADR Mezindrodni preprava nebezpedlnych véci po silnici

RID Mezindrodni preprava nebezpecného zbozi po Zeleznici

UN (OSN) Organizace spojenych narodt

IMDG Mezindrodni ndmo¥ni preprava nebezpelného zbozi

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravca

MARPOL Mezindrodni uUmluva o zabranéni znecistovani z lodi z roku 1973 ve znéni protokolu z
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Datum tisku: 22/05/2018 Vyrobek 825C

roku 1978
IBC IBC kontejner
RTI Podrazdéni dychacich cest
NE Narkotické uc¢inky

Pro dalsi informace kontaktujte prosim: Oddéleni technickych sluZeb

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listé odpovidaji na$im soucasnym znalostem. Bezpeclnostni
list neni specifikaci a nezarucuje specifické vlastnosti. Uvedené informace maji za cil poskytnout
vSeobecny navod pro ochranu zdravi a bezpecnost dle nasSich znalosti o manipulaci, skladovani a
pouziti vyrobku. Nevztahuje se na

neobvyklé nebo nestandardni pouziti vyrobku, nebo na ptripady ,kdy instrukce a doporuceni nejsou
dodrZeny.
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